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PRZEKROJE

A-3

pokrycie dwuwarstwowe,
zgrzewalne, wentylowane
wełna mineralna 20 cm
istn. strop kanałowy

pokrycie dwuwarstwowe,
zgrzewalne, wentylowane
wełna mineralna 20 cm
istn. płyta dachowa Ŝebrowa E-10

pokrycie dwuwarstwowe,
zgrzewalne, wentylowane
wełna mineralna 20 cm
istn. strop kanałowy

 mgr inŜ. arch. Jan K. Hahn

STUDIO  "A"

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEśONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

  nr rys.:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Storczykowa 2  15-644 Białystok tel. (0-85) 661-08-48

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

sprawdził:
  podpis:

obiekt:

adres
budowy:

data:

ARCH.
przedmiot: branŜa:

skala 1:50

Włoszczowa, ul. Wiejska 55, nr ewid. działki: 9006/2

04.04.2008r.

pokrycie dwuwarstwowe,
zgrzewalne, wentylowane
wełna mineralna 20 cm
istn. strop kanałowy

Obiekt nr 26a,26,25,24,23 - REMONT


