PRZEDMIAR UL PARTYZANTOW OBMIAR

Lp. | Podstawa 3 Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz E Razem
BUDOWA QDCINKA WODOCIAGU WRAZ Z PRZYELACZAMI DO GRANIC DZIALEK W UL. PARTYZANTOW WE WLOSZ-
CZOWIE
1 Siet wodociggowa
TIKNNR 1 Robhoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych frasa drog w terenie  km
d. 11111 réwninnym
0.08 km 0.060
RAZEM 0.060
2iKNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi m3
d.1i210-3 o poj.lyzki 0.25-0.60 m3, glebokosé wykopdw do 3 m, kat.gruntu 1H-IV -
80% roboét
6.48 m? 6480
RAZEM 6.480
JIKNNR 1 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych z rgczaym wydoby- m3
d.1;307-4 ciem urobku w gruntach suchych gleb.wykopu do 3.0 m, kat.grunty [I-IV -
20% robot
1.62 m3 1.620
. RAZEM 1.620
4iKNNR 4 Podtoze z materialéw sypkich o gr.20 cm m3
d.1]1411-3
0.8 m3 0.900
RAZEM 0.800
5 KNNR 4 Chbsypka rurociggu gr. 40 cm m3
d.1i1411-4
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
BIKNNR 1 Umocnienie cian wykopéw wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalo- m?
d. 113131 wymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szerdoe 1.0m i gieb.do
3 m, umocrienie peine, grunt kat -1V
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
7IKNR 2-19 [Rury ochronne (ostorowe) Arot o Srednicy nominalngj 110 mm m
d. 1 WACETOB
306-5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
BIKNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,rowow,wy- m3
d.1;214-3 kopdéw obiektowych z zaggszczeniem mechanicznym zaggszczarkami,
gr.zageszczane; warstwy w stanie JuZnym 40 cm, kat.gruntu -1l
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
GIKNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmaga- mi
d.1;206-2 zynowanej w haldach z transporiem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odl.do 1 km koparki o pej.iyzki 0.26 m3, grunt kat.-Iit
5.4 m3 5400
RAZEM 5.400
101KNNR 1 Naklady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3
d.11208-2 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyltadowczymi przy przewo-
zis po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu -V - dedat. 4 km
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
111 110-3 Wstawienie w wykopie trojnika zeliwnego cisnieniowego koiniezowego o szt
d.1 Srednicy 150/150mm w istn. wodociag PVC 160mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12:KNNR 4 Zasuwy Zetiwne klinowe owatne kolnierzowe z obudowg o Srednicy 150 kpl
d.1]1105-4 mm
2 kpl 2.000
: RAZEM 2,000
13 KNNR 4 Kszialki zeliwne cisnieniowe, koinierzowe o $rednicy 150 mm - Zwezka z szt
d.1:1014-4 Zzehiwna sferid. 150/100
1 szt 1.000
RAZEN 1.000
141KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe, kolnierzowe o Srednicy 150 mm - Kolnierz szt
d.1:11014-4 Slepy X z zeliwna sferid. 150
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15;KNNR 4 Zasuwy zefiwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $radnicy 100 kpi
d.4]1105-3 mm
1 kpl 1.060
RAZEM 1.0600
16 KNNR 4 Montaz ksztattek cignieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot- szt
d.111012-3 nierzowych (tuleje kelnierzowe na luzny kolnierz) ¢ srednicy zewngleznej
160 mm
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17iKNNR 4 Polaczenia rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrze-  izigcze
d.1{1010-7 wania czolowego $rednica zewnetrzna rur 180 mm
2 zigcze 2.000
RAZEM 2.000
18{Kalkulacja |Przewiert sterowany z wciggnigciem rury PE RC SDR 11 PN 16 fi 110 m
d.#|inwidualna
1-1
80 m 60.000
RAZEM 60.000
18/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kot- [szt
d.1]1612.2 nierzowych (tuleje kolnierzowe na luZay kolnierz) o érednicy zewngtrznej
110/10¢ mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20{KNNR 4 Potgczenia rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrze-  izigcze
d. 110104 wania czolowego Srednica zewnetrzna rur 110 mm
11 acze 11,000
RAZEM 11.060
21/KNNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny ¢ Srednicy 80 mm kpl
d.111119-3
1 kol 1.000
RAZEM 1.000
221KNNR 4 Deskowanie blokdw cporowych m2
d.1]1407-2
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
23iKNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukciach, recznie fransport mie-  im3
¢.111408-1 szanki japonkami - bloki oporowe
0.12 m3 120
RAZEM 0.120
24 KNNR 4 Préba wodna szczelnoscl rurociggu o Srednicy do 110 mm z rur typu HO-  |préba
d.1,1606-1 BAS, PVC, PE, PEHD - 200
m
0.3 proba 0.300
- 206
m
RAZEM 0.300
25:KNNR 4 Dezynfekeja rurociggdw sieci wodociggowej ¢ Srednicy nominalnej do 150 im
4. 1i1611-1 mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
26;KNNR 4 Jednokrotne plukanie rurociggbw sieci wodociggowej o srednicy nominal- |m
d.1{181241 nej do 150 mm
50 m 60.000
RAZEM 66.000
27:KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu na siupku betonowym kpl
d.1:134-3 [R=0,
955)
3 kgl 3.000
RAZEM 3.000
28 Badanie wody do spozycia przez ludzi kpl
d.1ikalk. wlasna
1 kol 1.000
RAZEM 1.000
| 2 Przylgcza
29KNNR 1 Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drégw  (km
d.2i111-1 terenie réwninnym
0.008 ki 0.009
RAZEM 0.008
30{KNNR 1 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o s$cianach pionowych z recznym wydoby- {m?
d.2{307-4 ciem urobku w gruntach suchych gigb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu -1V
14.58 m3 14.580
RAZEM 14.580
31iKNNR 4 Padloze 2z materiatdw sypkich o gr.20 cm m3
d.2i1411-3
1.62 rn3 1.620
RAZEM 1.620
32IKNNR 4 Obsypka rurociaggu o gr. 40 cm m3
d.2{1411-3
3.24 m3 3.240
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RAZEM 3.240
33 KNNR 1 Urnocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, patami szalunkowymi stalo- Im?
d.2{313-1 wymi (wypraskami}, w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 mi gleb.do
3 m, umocnienie pelne, grunt kat.J-IV
324 m2 32.400
RAZEM 32.400
34|KNNR 1 Zasypywanig wykopow szer.0.8-25mo Scianach pionowych gigh. wykopu m3
d.2i318-1 do 1.5 m, grunt.kat.\-ii
.72 m3 8.726
RAZEM 9.720
35 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transporiem na cdleglodé 1 km kat.grun- m3
¢.21301-2 fu il
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
36! KNNR 1 Naklady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczgly 1 km m3
d.2;208-2 odl.transporiu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewo-
zie po drogach ¢ hawierzchni utwardzonej, kat.gruntu -V - dodatkowo 4
km
4.88 me 4,860
RAZEM 4.860
37;KNNR 4 Nawierka montowana na istnigjacych rurociggach o srednicy 110/50 mm szt
d.211702-2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38|KNNR 4 Zasuwa z obudows o Sradnicy 50 mm, montowana na rurociggach z PVC i kpl
d.2111131 PE
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
39:KNNR 4 Brzylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczone metodg zgrzewa- \m
d.2:1708-1 nia czotoweQo - rurocigg o Srednicy zewnetrznej 50 mm
g m 9.000
RAZEM 9.000
ADIKNNR 4 Polgczenia rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrze-  (zlgcze
¢.2:11010-1 wania czolowego srednica zewngtrzna rur 50 mm
3 zigeze 3.000
RAZEM 3.000
41iKalkulacja  {Montaz ksztattek cidnieniowych PE, PEHD ¢ polaczeniach zaciskowych o szt
d.2linwidualna isrednicy zewnstrznej 50 mm - Zaslepka
10121
3 szt 3.000
RAZEM 3000
42lKalkulacja  |Inwentaryzacja gecdezyjna powykonawoze kpi
d.2}inwidualna
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Zajecie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu kpt
d.2kalk. wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000
44 Koszt wykonasia prob zageszczania gruntu kpt
d.2ikalk. wlasna
1 xpl 1.000
RAZEM 1.000
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