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DECYZJA

Na podstawie art. 37, 122 ust. 1 pkt 1 i 3, 123 ust. 2, 127, 128 i 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pézn. zm.) oraz
art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (j. t. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Wioszczowskiego Zaktadu
Wodociagéw i Kanalizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wod podziemnych z ujecia zlokalizowanego we Wloszezowie,
gm. Wloszczowa oraz na wykonanie urzadzen do poboru wody na bazie istniejacego otworu
studziennego SW-V, w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych, dla potrzeb wodociggéw
miasta i gminy Wioszczowa.

orzekam:

I. Udzielam Wloszczowskiemu Zakladowi Wodociggéw i Kanalizacji, ul. Wiejska 55,
29-100 Wioszczowa, pozwolenia wodnoprawnego na:

I. pobér wod podziemnych 2z ujgcia SW-V  zlokalizowanego we Wloszczowie,
gm. Wiloszczowa, w obrebie dziatki oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkow nr 4429/2,
ujmujacego kredowy poziom wodonosny, przy pomocy istnicjacej studni wierconej
o glebokosci 70 m w ramach o wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 130 m’/h przy depresji
S. = 15,0 w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia miejskiego
w wysokosci Q = 600 m*/h przy depresji S = 15,0 m w iloci:

Qua= 1560 I'I'l3
Q maxh — 130 n’l3
Q max roczny 1138800 1’]’13

2. wykonanie urzadzen do poboru wody na bazie istniejgcego otworu studziennego SW-V,
tj. obudowy studni z glowica stalowa o $rednicy @ = 600 mm i pompa glebinowa
o wydajno$ci maksymalnej Q = 120 m’/h, wysokosci podnoszenia H = 66-34 m, zaworu
zwrotnego i zasuwy odcinajacej, rurociggu @ = 300 mm tloczacego wodg ze studni do stacji
wodociggowej, wodomierza, obudowy zelbetowej prefabrykowanej,

wspolrzedne geograficzne urzadzenia:
$=50°50'48,12" A=19°58'12,97"

Il. Woda z ujgcia pobierana bedzie w celu zaopatrzenia w wodg¢ mieszkaficow miejscowosci:
Wiloszczowa, Wola Wisniowa, Podlipie, Kuzki, Ewina, Czarnca, Katy, Knapowka, Wymystow,
Nieznanowice.

I1I. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam do 31.01.2032 r. pod nast¢pujacymi warunkami:
1. dokonywania pomiarow i badan oraz rejestrowania wynikow:
a. ilosci pobieranej wody — na podstawie odczytu wskazan wodomierza — 1 raz na dobg
i zapisywania wynikow w rejestrze poboru wody,
b. poziomu dynamicznego i statycznego zwierciadla wody — raz w miesigcu i rejestrowania
wynikéw w ksigzce eksploatacji studni,




¢. jakosci wody w zakresie wskaznikow fizycznych, organoleptycznych, bakteriologicznych
i parametrow chemicznych okreslonych w obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417)
- z czgstotliwoscia nie mniejsza niz okreslona w zataczniku nr 6 do ww. rozporzadzenia,
gdy nie wystapia okolicznosci mogace spowodowaé zmiang jakosci wody,
- kazdorazowo po wystgpieniu okolicznosci moggcych spowodowaé zmiane Jakosci wody,
szczegolnie jej pogorszenie,
2. utrzymywania wszystkich urzadzen zwigzanych z poborem wody w prawidlowym stanie
techniczno-sanitarnym i ich biezacej konserwacji,
3. powiadamiania organu wiasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o wszelkich
zmianach dotyczacych obudowy studni, obnizenia sie poziomu lustra wody i pogorszenia
Jakosci wody w studni.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawniefi 0séb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen, a takze nie zwalnia od odpowiedzialnosci za szkody
wyrzadzone osobom trzecim wynikle z tytutu eksploatacji.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od przestrzegania innych ustaw, w szczegoOlnoscei:
ustawy — Prawo budowlane, ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o ochronie gruntow
rolnych i lesnych.

Uzasadnienie:

Wioszczowski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa w dniu
21.12.2011 r. wystapil do Starosty Wloszczowskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wod podziemnych z ujecia zlokalizowanego we Wioszczowie,
gm. Wioszczowa ujmujacego kredowy poziom wodonosny oraz na wykonanie urzadzent do poboru
wody na bazie istniejacego otworu studziennego SW-V, w ramach zatwierdzonych zasobdow
eksploatacyjnych, dla potrzeb wodociagdw miasta i gminy Wioszczowa.

Do wniosku dotaczono: Operat wodnoprawny na pobér wody podziemnej ze studni SW-V
we Wloszczowie, opracowany w czerweu 2011 r. przez: mgr inz. Ireng Jozefko, inz. Marcina Kukute,
inz. Andrzeja Michalskiego, spelniajacy wymogi okreslone w art. 132 ustawy - Prawo wodne,
Dodatek Nr -2 do ,, Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ., B” ujecia wéd podziemnych z utwordéw
kredy gornej — mastrychtu wraz z projektem na rozbudowe ujecia miejskiego we Wloszczowie Studnia
nr SW-V" sporzadzony w maju 2009 r., dokumentator: Wiestaw Wieczorek, kserokopi¢ decyzji znak:
FIP.6733.8.2011.GJ4 z dnia 21.12.2011 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Wloszczowa
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu
urzgdzenia wodnego dla uj¢cia wod podziemnych, w ktérym zostang zainstalowane urzadzenia
umozliwiajace pobor wody na bazie istniejacego otworu studziennego SW-V o glebokosci 70,0 m
i wydajnoscei eksploatacyjnej Qe = 130,0 m*/h przy depresji Se = 15,0 m, a takze opis prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Pobér wody odbywal si¢ bedzie z ujecia SW-V zlokalizowanego we Wloszczowie,
gm. Wloszczowa, w obrgbie dziatki oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 4429/2
za pomocy studni wierconej o glebokosci 70 m, ujmujacej kredowy poziom wodonosny o wydajnosci
eksploatacyjnej Qe = 130,0 m’/h  przy depresji S = 15,0 m (przyjetej zawiadomieniem z dnia
13.07.2009 r., znak: OWS.V.7521-20/09, wydane przez Departament Rozwoju Obszaréw Wigjskich
i Srodowiska Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa S'wif;tokrzyskiego w Kielcach).

Studnia SW-V wchodzi w sklad ujecia miejskiego zaopatrujacego w wode mieszkancow
miasta Wloszczowa oraz mieszkancow wsi: Wola Wisniowa, Podlipie, Kuzki, Ewina, Czarnca, Katy,
Knapowka, Wymystow, Nieznanowice. Woda wykorzystywana jest przez miejscowg ludnosé




do celow gospodarskich i socjalno-bytowych. Pokrywa takze potrzeby zakladéw i instytucji
uzytecznosci publicznej oraz zaktadow produkcyjnych zlokalizowanych na terenie miasta.

Studnia SW-V wykonana zostala w poludniowej cze$ci miasta, poza zabudowg miejska.
na dzialce dotychczas uzytkowanej rolniczo. Najblizsze budynki znajduja si¢ w odleglosci 220 m
od studni w kierunku poélnocnym. W odleglosci 20,5 m znajduje si¢ studnia SW-III (nieczynna).
Na zachdd w odleglosci 483 m potozona jest studnia SW-I . Na poludniowy zachod w odlegloscei 569
m znajduje si¢ stacja wodociggowa.

Koniecznos¢ uruchomienia i wilaczenia do eksploatacji studni SW-V wynika z planowanego
wylaczenia z eksploatacji studni dawnego Agdom-u zlokalizowanej przy ul. Jedrzejowskiej
we Wioszczowie. Uruchomienie studni SW-V jako zasadniczej zamiast obecnie eksploatowanej studni
SW-II jest konieczne ze wzgledu na okresowe wylgczanie studni SW-II oraz studni awaryjnej
na os. Brozka spowodowane zanieczyszczeniami bakteriologicznymi. Studnia SW-V ma zapewnic
cigglos¢ dostawy wody podczas zwigkszonego zapotrzebowania (zwlaszcza w okresach letnich).
Zwigkszenie zapotrzebowania spowodowane zostato podiaczeniem do stacji wodociggowej
znajdujacej si¢ przy ul. Czarnieckiego we Wloszczowie okolicznych miejscowoséci: Kuzki, Ewina,
Wola Wisniowa, Podlipie, Czarnca, Katy, Knapowee, Wymystdéw, Nieznanowice.

Studnia SW-V we Wioszczowie od czasu wykonania w 2009 r. nie byla eksploatowana.
Zostala wykonana w zastgpstwie studni SW-III o wydajnosci eksploatacyjnej Qe = 233 m3/h
i depresji Se = 7,2 m (wg stanu na dzien 26.09.2008), zlokalizowanej na dzialce prywatnej, do ktorej
Inwestor nie ma praw wlasnosci i dlatego aktualnie nie moze by¢ ona eksploatowana w ramach
istniejgcego ujecia miejskiego. W przypadku wlaczenia do eksploatacji studni SW-III, bgdzie ona
studnig awaryjng lub obie studnie (SW-III i SW-V) bedg eksploatowane naprzemiennie.

Przed wlaczeniem studni SW-V do eksploatacji planowane jest wykonanie obudowy
zelbetowej prefabrykowanej o wymiarach 2,0 x 2,0 x 2,0 m, wyposazonej we wlaz montazowy
o $rednicy © = 800 mm, wiaz przelazowy o $rednicy @ = 600 mm, wentylacj¢ oraz wywiewki
(z zabezpieczeniem siatkg) o srednicy @ = 100 mm. Dno obudowy studni zaglebione bedzie
w stosunku do terenu do glebokosci 0,40 m p.p.t. Nadziemna czgs¢ obudowy zostanie obsypana
ziemig uformowana w skarpy o nachyleniu 1:1. Studnia bedzie posiadata stalowg glowice o srednicy
@ =600 mm.

Pobor wody =ze studni odbywal sig¢ bedzie agregatem pompowym glebinowym.
Dla prawidlowej pracy uwzgledniajacej zasoby eksploatacyjne studni oraz wymagana wysokos¢
podnoszenia planuje si¢ montaz pompy glebinowej typu GCA.7.03. o wydajnosci maksymalnej
Q=120 m’/h, wysokosci podnoszenia H=66-34 m, z silnikiem o mocy 22 kW. Od studni SW-V
do stacji wodociggowej, poprzez zawdr zwrotny i zasuwe, woda bedzie podawana projektowanym
rurociggiem @ 300 mm. Na stacji wodociggowej znajdujacej si¢ przy ul. Czarnieckiego
we Wiloszczowie woda przesylana bedzie do zbiornikow wyréwnawcezych wody czystej.
Ze zbiornikéw woda podawana bedzie do sieci.

Dziatka, na ktorej zlokalizowano studni¢ SW-V oraz obiekty zwigzane z zamierzonym
korzystaniem z wod jest wlasnoscia Wloszczowskiego Zakladu Wodociggow i Kanalizacji. Wielkosé¢
obliczonego teoretycznie leja depresji dla studni SW-V przy jej depresji eksploatacyjnej wynosi
496 m. W zasiggu obliczonego teoretycznie leja depresyjnego znajduja si¢ zabudowania miejscowosci
Wiloszczowa, glownie bloki i domy mieszkalne, bgdace wiasnoscig prywatng mieszkancow tej
miejscowosci. Sg one objete zasiggiem miejskiej sieci wodociggowej . Studnia SW-V nie bgdzie miala
wplywu na nieruchomosci usytuowane w zasiggu jego oddzialywania. Ewentualne niekorzystne
oddzialywanie ujecia wiazaé¢ si¢ moze tylko z obnizeniem zwierciadta wody w kredowym poziomie
wodonosnym. W zasiggu teoretycznie obliczonego oddzialywania studni SW-V, w odleglosci 244 m
od niej, znajdujg si¢ dwie studnie glgbinowe wykonane na terenie Szpitala Powiatowego.
Zgodnie z operatem oddzialywanie studni SW-V na studnie nalezgce do Szpitala Powiatowego
nie bgdzie zachodzito lub bgdzie znikome.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja, w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wod nie ma rezerwatow przyrody i parkéw narodowych utworzonych na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie tym nie ustanowiono réwniez obszaru Natura
2000.

Niniejsze pozwolenie zostalo udzielone pod kilkoma warunkami, zwigzanymi gléwnie
z ochrong zasobow wodnych ujecia oraz z prawidtowa eksploatacja ujgcia, w tym m.in., prowadzenie




rejestru poboru wody w oparciu o odczyty z aparatury kontrolno-pomiarowej (wodomierz)
posiadajacej atesty, kontrolowania pofozenia statycznego i dynamicznego zwierciadla wody,
utrzymywania we wlasciwym stanie technicznym urzadzeii sthuzacych do poboru wody oraz urzadzef
kontrolno-pomiarowych,

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego strony nie wniosly zastrzezen,
co do udzielenia przedmiotowego pozwolenia.

Zawiadomienie o prowadzonym postgpowaniu, dokonane na podstawie art. 127 ust. 6 — Prawa
wodnego, zostalo zamieszczone na tablicach ogloszeii tut. Starostwa. Na podstawie art. 21 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227) podano réwniez do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu danych o wniosku
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w publicznie dostgpnym wykazie danych o $rodowisku i jego
ochronie.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 ltsfopadaf 6 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2006
r. Nr 225 poz. 1635z péin. zm.) Wnioskodawca ‘wiscil “oplﬁgxskarbowq w wysokosci 2 x 217 zI
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Od niniejszej decyZJl stuzy odwo{a%‘e \do inyrek /ofavéeglonalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie , wniesione za posred QWan-Starosty/ foszczowskiego w terminie 14 dni

od daty dorgczenia decyzy o™

Otrzymujg:
() Wioszczowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji

ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa
2. Gmina Wloszczowa
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wloszczowa

3. Malgorzata Kasperek-Kawalek 7 vam GUTAES o5 enpe
Petnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej + 1P 5225 05TY
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie magr in# ¢ %7 fm, ak
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa KIER iy Rolnictwa

Lesnictwa i Ochrony $rodowliska

4. Zespotl Opieki Zdrowotnej we Wioszczowie
ul. Zeromskiego 28, 29-100 Wioszczowa

5. wiadajacy powierzchnig ziemi polozong w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wdd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych zawiadomieni w trybie art. 49 k.p.a.

6. a/a

Do wiadomosci:

1. Swigtokrzyski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Kiclcach e A
Al IX Wiekéw Kiele 3, 25-955 Kielce eyHA niniejsza Jest ostateczna
- 3 - . na skutek nie wniesienia odwolania
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wioszczowie W UStawowo okreélonym termini e
ul. Sobieskiego 38, 29-100 Wioszczowa
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
(+ operat w wersji elektronicznej)




